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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des
Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Backtrennspray 200 ml

- ArtikeInummer: 44997

: 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Spray
Trennmittel
Lebensmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Fackelmann GmbH + Co. KG

Sebastian-Fackelmann-Str. 6

91217 Hersbruck

Tel: 09151-811 153

Fax: 09151-811 294

www.fackelmann.de

- Auskunftgebender Bereich: Tel.: 09151-811 153

- 1.4 Notrufnummer:
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg
Breisacher Strasse 86b
79110 Freiburg
Tel.: +49-(0)761-19240
giftinfo@uniklinik-freiburg.de
(Auskiinfte auf deutsch und englisch)

Tel.: 09151-811 153
(Birozeiten 08:00 - 16:00 h)

i \ ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: kann bei
Erwarmung bersten.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafBR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO02

- Signalwort Gefahr

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung
bersten.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zandquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen Gber 50 °C/122 °F
aussetzen.
- Zusiétzliche Angaben:
Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsféahiger Gemische mdéglich.
- 2.3 Sonstige Gefahren

* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
- Feststellung endokrinschédlicher Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.2 Gemische
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend aufgefihrten Stoffen mit kennzeichnungsfreien Beimengungen.

- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 8002-13-9 Rapsdl (Brassica campestris) 50 - 100%
EINECS: 232-299-0 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die

Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 64-17-5 Ethanpot 10 - 25%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119457610-43-X | Spez. Konz.grenze: Eye Irrit. 2; H319: C 2 50 %
CAS: 124-38-9 Kohlendioxid 0-<1%
EINECS: 204-696-9 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die

Exposition am Arbeitsplatz gilt

* zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
* nach Hautkontakt:
Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Mit Wasser und Seife abwaschen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spilen.
- nach Verschlucken:
Verschlucken wird nicht als méglicher Expositionsweg angesehen.
Bei normalem Gebrauch sind keine unerwiinschten Nebenwirkungen zu erwarten.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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* 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es ist eine symptomatische Therapie einzuleiten.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
alkoholbestandiger Schaum
Wasserspriihstrahl
Kohlendioxid
Léschpulver
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kbnnen berstende Aerosoldosen heftig fortgeschleudert werden und damit das Feuer
ausbreiten.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemievollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Fir
ausreichenden Léschwasserrickhalt sorgen.
Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Far ausreichende LUftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Far ausreichende LUftung sorgen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Fir gute BelGftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Geeignete personliche Schutzausriistung anlegen.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Achtung: Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Gber 50°C
schitzen. Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
An einem kihlen Ort lagern.

Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Empfohlene Lagertemperatur: 15°C bis 20°C.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
An einem trockenen, kiihlen und gut belufteten Ort lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

- Lagerklasse: 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge) nach TRGS 510

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/
Persénliche Schutzausriistungen

* 8.1 Zu liberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values, Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der
Europaischen Union

8002-13-9 Rapsoél (Brassica campestris)

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 5 A mg/m?
4(1);DFG, Y

64-17-5 Ethanol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 380 mg/ms?, 200 ml/m3
4(1);DFG, Y

124-38-9 Kohlendioxid

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 9100 mg/m3, 5000 ml/m3
2(I);DFG, EU

IOELV (Europaische Union) | Langzeitwert: 9000 mg/m?, 5000 ml/m?3

- DNEL-Werte

64-17-5 Ethanol

Oral DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) |87 mg/kg bw/day (Mensch)

Dermal |DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch) 8.238 mg/kg bw/day (Mensch)

DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 206 mg/kg bw/day (Mensch)

Inhalativ | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch) 380 mg/m3 (Mensch)
(
(
(

DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 114 mg/m3 (Mensch)

DNEL (Arbeiter, kurzfristig, lokal) 1.900 mg/m?3 (Mensch)
DNEL (Verbraucher, kurzfristig, lokal) 950 mg/m3 (Mensch)
- PNEC-Werte

64-17-5 Ethanol

PNEC aqua (freshwater) 0,96 mg/L (.)

PNEC aqua (marine water) 0,79 mg/L (.)

PNEC STP - Klaranlage 580 mg/L (.)

PNEC Boden 0,63 mg/kg soil dw (.)

PNEC sediment (freshwater) 3,6 mg/kg sedim. dw (.)

PNEC sediment (marine water) 2,9 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC aqua (intermittent releases) | 2,75 mg/L (.)
PNEC oral 380 mg/kg food (.)

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Atemschutz Bei guter Raumbellftung nicht erforderlich.

- Handschuiz

Schutzhandschuhe sind nur bei hdufigem und/oder lang andauerndem Hautkontakt mit dem

Produkt erforderlich.
- Handschuhmaterial Entfallt

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Entfallt
- Augen-/Gesichtsschutz Bei Gefahr von Spritzern Schutzbrille empfehlenswert.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
: Farbe
- Geruch:
- Geruchsschwelle:
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich
- Untere und obere Explosionsgrenze
untere:
obere:
* Flammpunkt:
- SADT
- pH-Wert:
- Viskositit:
- Kinematische Viskositét
dynamisch:
- Léslichkeit
- Wasser:
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
(log-Wert)
- Dampfdruck bei 20 °C:
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C:
* Relative Dichte
- Dampfdichte
- Partikeleigenschaften

gelblich

charakteristisch
Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar, da Aerosol
3,5 Vol %
13,5 Vol %

Nicht anwendbar, da Aerosol

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

unldslich

Nicht bestimmt.
3500 - 4500 hPa

0,895 g/cm?
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Keine weiteren Angaben.

- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
* Form:
- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Zlindtemperatur:
- Explosive Eigenschaften:

- Zustandséanderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit

Aerosol

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich,
jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher
Dampf-/Luftgemische méglich.

Nicht anwendbar.

- Angaben liber physikalische
Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff
- Entziindbare Gase
- Aerosole

entfallt

entfallt

Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht
unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
* Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
: Pyrophore Feststoffe entfallt
- Selbsterhitzungsfédhige Stoffe und

Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
* Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
* Organische Peroxide entfallt
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende

Stoffe und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
: 10.2 Chemische Stabilitét

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaier Verwendung.

- 10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Wegen des hohen Dampfdruckes besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefal3e.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Alle Ziindquellen: Hitze, Funken, offene Flammen, elektrostatische Entladungen.
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung und vorschriftsmaBiger Lagerung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

: 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
8002-13-9 Rapsoél (Brassica campestris)
Oral LD50 | > 2.000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ | LC50 | > 3,26 mg/l/4h (Ratte)
64-17-5 Ethanol

Oral LD50|15.010 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal |LD50|>20.000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ | LC50 |> 114 mg/l/1h (Maus) (OECD 4083)
LC50|125 mg/l/4h (Ratte) (OECD 403)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Schwere Augenschéddigung/-reizung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
* Karzinogenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
* Reproduktionstoxizitét
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Zusiétzliche toxikologische Hinweise:

- Toxizitdt bei wiederholter Aufnahme

64-17-5 Ethanol

Oral NOAEL (90d) |< 9.700 mg/kg bw/day (Maus)
Inhalativ | NOAEC (28d) | > 7.380 mg/m? /ppm u (Ratte)

- 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschédliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitét

- Aquatische Toxizitét:

8002-13-9 Rapsoél (Brassica campestris)

EC50 (statisch)
LC50 (dynamisch)
EC50

> 96,7 mg/l/48h (Daphnia magna)
> 7,48 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)
41,1 mg/l/72h (Scenedesmus quadricauda)

64-17-5 Ethanol

LC50

EC50 (statisch)
EC50 (statisch)
EC50

LC50 (dynamisch)

14.200 mg/l (Fisch)

5.012 mg/I/48h (Ceriodaphnia dubia) (ASTM E729-80)
675 mg/I/96h (Chlorella vulgaris) (OECD 201)

275 mg/l/120h (Algae)

15.300 mg/I/96h (Pimephales promelas) (US EPA E03-05)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Sonstige Hinweise: Es sind keine Angaben Uber das Gemisch verflgbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.4 Mobilitédt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
: 12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Far Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- 12.7 Andere schédliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 8)



Seite: 8/10
Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 30.06.2023 Versionsnummer 3 (ersetzt Version 2) Uberarbeitet am: 30.06.2023

Handelsname: Backtrennspray 200 ml

(Fortsetzung von Seite 7)

. ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung
des Produktes.

- Européischer Abfallkatalog

20 00 00

200100
200125

SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN),
EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

Getrennt gesammelte Fraktionen (aufBBer 15 01)
Speisedle und -fette

16 00 00
16 05 00
16 05 05

ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND
Gase in Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien
Gase in Druckbehéltern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Die Verpackung ist nach MaBgabe des Verpackungsgesetzes zu entsorgen.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen.

. ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR/RID, IMDG, IATA UN1950
- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
- ADR/RID 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- IMDG, IATA AEROSOLS
* 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/RID

* Klasse 25F Gase
- Gefahrzettel 2.1
- IMDG, IATA
- Class 2 Gase
- Label 2.1
* 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR/RID, IMDG, IATA entfallt
: 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
* 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender Achtung: Gase
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemler-Zahl): -

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- EMS-Nummer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW2 Clear of living quarters.

: Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum

capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated
from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision

of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision
of class 2.
* 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemanB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:
* Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 75 kg
On cargo aircraft only: 150 kg

- ADR/RID
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
* Beférderungskategorie 2
* Tunnelbeschriankungscode D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation’: UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P3b ENTZUNDBARE AEROSOLE
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 10-25

- Wassergefédhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen

* Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaB3 REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 30.06.2023 Versionsnummer 3 (ersetzt Version 2) Uberarbeitet am: 30.06.2023

Handelsname: Backtrennspray 200 ml

(Fortsetzung von Seite 9)
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
Dieses Sicherheitsdatenblatt erfillt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/830 und
2020/878 zur Anpassung des Anhangs Il der Verordnung (EG) 1907/2006.

Dieses Datenblatt berlicksichtigt die Kennzeichnungsanforderungen der Verordnung (EU) 2021/849
zur Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (17. ATP der CLP-Verordnung)

Dieses Datenblatt berlicksichtigt die Kennzeichnungsanforderungen der Verordnung (EU) 2022/692
zur Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (18. ATP der CLP-Verordnung).

* Relevante Sétze
Die hier angegebenen Satze sind keine Kennzeichnungselemente flir das Produkt sondern
wiederholen die Eigenschaften der Inhaltsstoffe aus Abschnitt 3.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- Datenblatt ausstellender Bereich:

D DEKRA Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,
Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com, erstellt.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Verédnderung dieses Dokuments bedarf der ausdricklichen
Zustimmung der DEKRA Assurance Services GmbH.

- Datum der Vorgédngerversion: 05.07.2019

* Versionsnummer der Vorgéngerversion: 2

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

- Quellen
Basis flr die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes sind die vom Inverkehrbringer zur
Verfligung gestellten Informationen.

- * Daten gegenliber der Vorversion geédndert
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